@ Muovihaka

TUULIKAAPPIMATTOJEN ASENNUS- JA SIIVOUSOHJEET

ASENNUSOHJEET

Ennen tuulikaappimaton asennusta paikalleen on
huomioitava, etta alusta on tasainen ja puhdas.
Lattiapinta puhdistetaan harjaamalla tai
imuroimalla irtolika, hiekka ja pély pois.

Tuulikaappimaton voi asentaa joko matto-
syvennykseen tai tasaiselle lattiapinnalle
pintamattona sisatiloihin. Tuulikaappimatot ilman
tekstiilipintaa ovat tarkoitettu myos ulkokayttoon.

Tuulikaappimaton vaatimaa tilaa mitattaessa on
hyva huomioida, ettd maton mitoituksessa
annetaan ensin leveys ja sitten etenema (leveys x
etenemamitta). Asennettaessa matto
syvennykseen tai alumiinilistakehikkoon, maton
pituuteen (kulkusuuntaan) lisatdan 0,5 -2 %
puskuvara matosta riippuen. Maton leveyteen ei
puskua lisata.

Mikali on syyta olettaa, ettéd mattoa joudutaan
joskus myéhemmin jatkamaan, niin silloin matto
kootaan taysin elementein ja naarasnepparit
maton paadyssa jatetdan paikoilleen.
Naaraslenkkeja ei talloin leikata pois, miké sallii
maton jatkamisen myéhemmin.

Mikali tuulikaappimatto on erityisen leved, silloin
matto toimitetaan tehtaalta useassa osassa. Nain
matot saadaan kapeammaksi kuljetuksen ajaksi.
Talldin erilliset matto-osat liitetdén yhteen vasta
asennuspaikalla yhdeksi matoksi.

Tuulikaappimatot toimitetaan tehtaalta asiakkaalle
mittojen mukaan kasattuna joko rullissa tai
irtolaattoina.

Aseta matto alustalle oikein pain eli niin, ett&
maton pohjassa olevat vesiurat ovat lattiapintaa
vasten.

Mikali mattovuotia on useampia rinnakkain,
varmista, etteivat vuodat mene asennettaessa
paallekkain.

Jos maton asennuspaikalla on esim. pilareita tai
pattereiden putkia, tarvittavat leikkaukset mattoon
tehdaan paikan paalla. Kavennukset tai kolot
mattoon on helppo tehda mattoveitsella tai
leikkaamalla oksasaksilla asennuksen
yhteydessa.

Silver tuulikaappimaton harjasprofiilin leikkaukset
tehdaan katevasti pistosahalla.

Jos tuulikaappimatto asennetaan ritilatasojen
paalle, niin silloin ritilatason péaalle,
tuulikaappimaton ala-puolelle, on asennettava
reikalevy (silmakoko 10 x 10 mm).
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TARVIKKEET:

Jaguar 12 mm viistelista

Jaguar 12 mm viistelista on taipuisa 40 cm pitk&
elementti, joka on tarkoitettu vain Jaguar 12 mm
matolle. Viistelista liitetd&n neppariliitoksin
mattoon. Viistelista helpottaa vaunu- ja
pyoratuolilikennetta ja estad kompastumista.

Jaguar -matto on mahdollista sijoittaa
pintamattona tasaiselle lattialle. Tarvittaessa
Jaguar 12 mm maton kaikki sivut voidaan
varustaa viistelistalla. Matto on myos talléin
rullattavissa jokaiseen suuntaan.

Viistelistojen paatyjen limaamiseen voi kayttaa
Loctite 414, 50 g:n pikalimaa.

Huomioi 12 mm viistelistan tarvitsema tila 40 mm.

Jaguar 12 mm viistelista on tarkoitettu ainoastaan
sisékayttoon.

9/12 mm alumiinilista ja 16/20 mm alumiinilista

Alumiiniviistelistojen avulla voidaan rakentaa eri
paksuisille matoille paéatylistat tai mattokaukalo.

Matto voidaan sijoittaa pintamattona tasaiselle
lattialle ja maton sivut voidaan varustaa alumiini-
viistelistalla.

Ota huomioon alumiinilistan vaatima tila 40 mm.

Alumiinilista ruuvataan kiinni lattiaan
asennuspaikalla.

Jaguar -logonapit

Jaguar -logonapit mahdollistavat kirjaimien,
nimien, kuvioiden ym. lisddmisen kaikkiin Jaguar
—mattopaksuuksiin. Jaguar -logonappi toimitetaan
irtoelementtin.

Logonappi painetaan Jaguar -maton kaarikuvioon,
jonka alapintaan se tarttuu lukituskynnella.
Logonapit on saatavissa jokaiselle Jaguar —maton
paksuudelle eli 12, 16 ja 20 mm:lle.
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Kiinnitysankkurit

Pitkien vuotien (yli 4 m) asennukseen
suosittelemme kiinnitysankkureita, jotka estavat
maton liikkumisen painavien kuormien alla.

Eri mattokorkeuksille on oma kiinnitysankkurinsa
(12, 16 ja 20 mm).

Kiinnitysankkuri ruuvataan kiinni lattiaan.

Suositeltava ruuvikoko 3,5x50 mm ja tulppakoko
N5-50.

SIIVOUS- JA HUOLTO-OHJEET

Tuulikaappimaton suorituskykya voidaan tehostaa
hyvélla hoidolla. Sdannéllinen tuulikaapin ja
maton puhdistus on tarkeaa, jotta maton likaa
kerdava ominaisuus sailyy hyvana. Hyvin huollettu
matto on pitkaikainen.

Saanndllinen maton puhdistus on suositeltavaa,
jotta matto nayttéa uudelta ja edustavalta
sisdankaynnissa.

Tuulikaappimaton siivouksen aikavali riippuu
jalankulkuliikenteen maaréasta. Mita kovempi
likenne, sitd useammin matto pitaa siivota.
Yleispatevana saanténa voidaan mainita, etta
kovan liikenteen alueilla matot ja tuulikaappi tulisi
puhdistaa ja siivota paivittain ja kevyen liikenteen
alueilla kerran viikossa.

Talvella sisdankayntimattojen ja tuulikaappien
siivoustarve on luonnollisesti suurempi kuin
kuivina kesékausina.

Muovihakan tuulikaappimatot on suunniteltu siten,
ettd ne kerédavat lian, polyn ja hiekan.
Tekstiilipintaisilla matoilla on my6s kuivaava
ominaisuus ja ne keraavat itseensa suuret maarat
kosteutta.

Paivittaisessa siivouksessa kaikista tehokkain
keino on kayttaa tehokasta polynimuria, jossa on
pyoriva harja. Imuroi hitaasti ja joka suuntaan
maton poikki. Tekstiilimattojen kohdalla tAmé on
kaikkein tehokkain keino irrottaa ja poistaa lika,
joka on uponnut nukan siséan.

Tehokas imurointi nostaa myés nukan kuidut ylos,
jolloin matto nayttaa uudelta. Jos lian antaa
kasaantua, matto tayttyy nopeasti liasta, joka taas
vahentaa maton tehokkuutta. TAma voidaan estéa
paivittaisella imuroinnilla.
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Muovihakan tuulikaappimatot ovat helposti
rullattavissa kulkusuuntaan, joten tuulikaapin
siivous on vaivatonta. Rullaa matto puolivaliin
mattosyvennysta ja imuroi tai lakaise alusta.
Rullaa matto takaisin paikalleen ja toista siivous
sen jalkeen maton toiselle puolelle. Nain
mattorullaa ei tarvitse nostaa pois lattialta
tuulikaapista.

Huolimatta paivittaisesta siivouksesta, sisaan-
kayntimatto tayttyy ajan mittaan liasta. Tama
vahentaa merkittavasti maton tehokkuutta, lian
piilottamisominaisuuksia ja kosteuden imey-
tymistd. Kausihuolto on siksi valttdmatonta, jotta

maton tehokkuus voidaan yllapitaa ja se vahentaa

myds merkittavasti nakyvia jalkia.

Paras huoltomenetelma matolle on maton
puhdistus painepesurilla.

Suosittelemme maton pesua painepesurilla
kayttden ainoastaan vettd. Anna maton kuivua
perusteellisesti kasittelyn jalkeen hyvin
ilmastoidussa tilassa ennen kuin kaytat sita
uudestaan. Kuiva matto on huomattavasti
tehokkaampi kuin kostea matto.

Huollon yhteydessa tulee tarkistaa, etta kaikki
moduulilitokset ovat kiinni ja etté kaikki moduulit
ovat kunnossa.

Kaytannollisen kiinnitysmenetelmén ansiosta
rikkoontunut moduuli on helppo vaihtaa uuteen.

Rikkoutunut moduuli voidaan irrottaa matosta ja
uusi ehja pala kiinnitetdén takaisin mattoon esim.
vasaran avulla. Moduulin kiinnityksessa ei tarvita
mitaan erityistydkaluja.
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